
Informasjon til SpiderNet abonnenter 
 

Leica Geosystems as etablerer et referansenetverk i Norge. Ved å tegne seg opp som abonnent 
får man tilgang til de referansestasjoner og tjensester som er tilgjengelige i dette nettet. Nettet 
vil være i kontunuerlig ubygging (se oversikt over nettet på eget ark). 
 

Datadistribusjon:
Samtlige referanser har mulighet for både GPS og Glonass. Det betyr at brukere som benytter 
tjenesten ”Nærmeste base” og ”MAX” vil kunne få både GPS- og Glonasskorreksjoner.  
 
Overføring av korreksjoner fra Spider vil foregå via internett med GPRS. Det vil si at denne 
tjentesten kun støtter System1200 og ikke System500. GPRS-dekningen samsvarer omtrentlig 
med mobildekningen, men det kan være avvik. Deler av GPRS-nettet er til tider utsatt for høy 
beslastning, noe som gjør at det kan bli noe forsinkelse på dataoverføringen ut til roveren. 
Dette kan i værste fall medføre at fix-løsningen brytes og systemet må beregne ny fix. 
 

Tilgjengelige referansetjenester i Spider:
Nærmeste base: Alle referanser vil være knyttet til denne tjenesten. Når man kobler seg til 
Spider vil Spider finne ut hvilken referanse som er nærmest deg og gi deg korreksjoner i fra 
denne. Dette vil fungere som vanlig RTK-måling. Bruk oppsettet SpiderRTK for å benytte 
denne tjenseten. Her vil nøyaktighet og målevillighet påvirkes av avstand til referansen. 
 
MAX: I områder med egnet geometri på referansene vil vi tilby nettverkskorreksjoner. Dette 
betyr at korreksjonen du får overført fra Spider er basert på observasjoner i flere referanser. 
Bruk oppsettet SpiderNET for å benytte denne tjenesten. Her vil ikke avstand til referansen 
påvirke vesentlig. 
 
Pris:

1 - 3 abonem.:  kr. 14.000,- 
4 – 10 abonem.: kr. 10.000,- 
over 10 abonem.: Etter avtale 
Maskinabbonement kr.   8.000,- 
DPOSabbonnement: kr.   5.000,- 
 
Tilgang til statiske data etter avtale. 
 
Prisene er pr. år ekskl. mva. 
 
Vi sender faktura for ny periode når det første året utløper dersom kunden ikke har gitt 
beskjed om oppsigelse. 
 



Drift/Support:
Tjenesten blir driftet og supportert av Leica Geosystems as. Man kan ikke påregne support og 
feilretting utenom vår kontortid som er 0800 – 1600, selv om vi vil gjøre vårt ytterste for å 
holde tjenesten oppe.  
 
Leica Geosystems as tar ikke noe økonomisk ansvar for ulemper som kundene måtte få som 
følge av at Spidertjenesten ikke er operativ. Dette gjelder både når feilen ligger på vårt 
serveranlegg eller lokalt på brukerens utstyr. 
 
Leica Geosystems as kan heller ikke holdes økonomisk ansvarlig for feilmålinger som følge 
av feil i nett, korreksjonsdata, strømbrudd og lignende, verken direkte eller indirekte. Brukere 
av nettet er selv ansvarlig for kvaliteten på målingene eks. nøyaktighet og antall 
overbestemmelser. 
 
GRX1200 GG Pro i nettverket. Dette for å kunne sikre en kontinuerlig oppgraderingsvei til 
ALLE fremtidige GNSS-signaler. 
 
Instrumentoppsett for SpiderNet og manualer for dette kan lastes med på  
www.leica-geosystems.no.

Fordeler ved referansenettverk:
� Sparer tid ved å rigge opp egen referanse ved hver måling. 
� Sparer kostnader ved å anskaffe/drifte egen referanse. 
� Alle våre referansemottakere er målt og beregnet imot landsnettpunkter. 
� Mye rimeligere i bruk enn vanlig GSM. 
� Ingen stjeler basen din. 
� Tilgang til utprøvd nettverksteknologi. 

 

Må være klar over:
� Kan ikke bruke ”forenklede NGO48” transformasjoner. Disse må beregnes på korrekt 

måte. 
� Må ha GPRS-dekning. 

 

Med vennlig hilsen 
Leica Geosystems as 
 


